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1 Alilgemeines

ekey biometric systems GmbH betreibt ein Qualitatsmanagementsystem nach EN ISO 9001:2008
und ist zertifiziert.

1.1 Lesehinweis

Diese Anleitung ist ein Teil des Produktes. Bewahren Sie die Anleitung sorgfaltig auf. Flir weitere
Informationen zum Produkt, kontaktieren Sie Ihren Fachhandler.

1.2 Produkthaftung und Haftungsbeschriankung

In den folgenden Fallen kédnnen der sichere Betrieb und die Funktion der Gerate beeintrachtigt sein.
Die Haftung aufgrund von Fehlfunktionen geht in diesem Fall an den Betreiber/Nutzer Uber:
o Die Systemgerate werden nicht entsprechend der Anleitungen installiert, benutzt, gewartet
und gereinigt;
o Die Systemgerate werden auBerhalb des bestimmungsgemaBen Gebrauches eingesetzt;
o An den Systemgeraten werden vom Betreiber unautorisierte Modifikationen vorgenommen.

Diese Bedienungsanleitung unterliegt keinem Anderungsdienst. Optische und technische
Anderungen, Irrtimer, Satz- und Druckfehler bleiben vorbehalten.
1.3 Gewadbhrleistung und Herstellergarantie

Generell gelten unsere allgemeinen Geschafts- und Lieferbedingungen in der Fassung des
Kaufdatums. Siehe http://www.ekey.net.

2 Hinweise, Symbole und Abkiirzungen

Bezeichnet weiterfihrende Informationen und nuitzliche Hinweise.

Bezeichnet eine unmittelbar drohende Gefahr, die zum Tod oder schwersten
Verletzungen fiihrt.

ACHTUNG

Bezeichnet einen mdglichen Sachschaden, in deren Folge keine Personenschaden auftreten kénnen.

Symbole:

1. Schritt-far-Schritt-Handlungsanweisungen

Verweise auf Abschnitte dieser Anleitung
Verweise auf die Montageanleitung

Verweise auf den Verkabelungsplan

Anzeigewert Anzeigewerte

=) (2

ekey home FS UP Produktnamen
MENUPUNKT Menipunkte
:Taste: Tasten
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Abkiirzungen und Begriffe
Ccv

Datensenke
IP-Adresse

LAN

MAC-Adresse

RS-485-Bus

ubpP

Converter
Bestimmungsort der Daten

Internetprotokoll-Adresse. Die IP-Adresse dient dazu, einen
Computer im Netzwerk zu identifizieren. IP-Adressen sind nicht
Gerate spezifisch und kdnnen gewechselt werden.

Local Area Network. Ist ein lokales Netzwerk von netzwerkfahigen
Geraten.

Media Access Control Adresse. Die MAC-Adresse dient dazu, einen
Network Interface Controller im Netzwerk eindeutig zu
identifizieren.

Summe aller ekey home bzw. multi Gerate, die seriell mit einem
2-adrigen Kabel vernetzt sind, inklusive dem ekey home
converter LAN RS-485

User Datagram Protocol. Das User Datagram Protocol dient dazu,
die Datenpakete im Netzwerk eindeutig zu den Anwendungen zu
versenden.

3 Sicherheitshinweise

3.1 Lebensgefahr durch Strom

.9 GEFAWR |

Alle ekey home Geridte sind mit Schutzkleinspannung zu betreiben. Versorgen Sie die
ekey home Gerdte ausschlieBlich mit Netzteilen der Schutzklasse 2 It. VDE 0140-1.
Bei Missachtung besteht Lebensgefahr durch elektrischen Schlag.

Nur Elektrofachkrifte diirfen den elektrischen Anschluss durchfiihren!

3.2 Sicherheit gegen Manipulation

Montieren Sie den Konverter im sicheren Innenbereich. Sie vermeiden damit Manipulationen von

auBen.
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4 Produktbeschreibung

4.1 Systemiibersicht

;

i

Abb. 1: Ubersicht des Systems (Beispiel)

Fremdsystem

ekey RS-485-Bus
Netzteil

LAN RS-485 Konverter
Steuereinheit
E-Verteiler
Motorschloss
Kabellibergang
Fingerscanner

O oONOOUTRA WNKH

4.2 Lieferumfang

LAN RS-485 Konverter;
Software-CD: Software ekey home converter LAN config, Bedienungsanleitung,
Verkabelungsplan, Datenblatt;

o Optional: Fingerscanner, Steuereinheit, USB Konverter, Kabeliibergang, Netzteil,
Verbindungskabel, Abdeckungen, usw.

4.3 BestimmungsgemadBer Gebrauch und Einsatzgebiet

Dieses Produkt ist ein Zubehor flir ein Fingerscan-Zutrittssystem. Das Gerdt ist in das System
eingebunden. Das System besteht aus Fingerscanner, Steuereinheit, Konverter und Empfanger
(Datensenke). Es ist in unterschiedlichen Modellen und Komponentenkombinationen erhaltlich. Der
Konverter sendet bei bestimmten Aktivitdten am RS-485-Bus ein definiertes Datenpaket im UDP-
Protokoll Uber das Ethernet Netzwerk. Der Datenverkehr passiert dabei unidirektional vom ekey
home oder ekey multi System zum Empfanger und niemals umgekehrt.

Das System dient der datentechnischen Koppelung des Systems ekey home bzw. ekey multi an
einen definierten Empfénger, zum Beispiel ein Home-Automation-System.
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4.4 Anforderungen an den Installateur

Fir die Inbetriebnahme des ekey home oder ekey multi Systems mit LAN RS-485 Konverter sind
folgende Kenntnisse notig:

o Elektrische Verbindung: Der Installateur des Systems muss Kenntnisse Uber elektrische
Anschliisse und die Befugnis besitzen, damit ein gefahrloser Betrieb garantiert wird.

o Datenversand: Der Installateur des Systems muss Kenntnisse liber Netzwerktechnik und
IP-Adressierung besitzen, damit das System ordnungsgemaB installiert und konfiguriert
wird.

o Datenverarbeitung: Der Ersteller bzw. Betreiber des Empféangers (Datensenke) muss
Kenntnisse im Bereich Datentechnik und Datenverarbeitung besitzen, damit die
Schnittstelle ordnungsgemaB abgestimmt wird.

4.5 Anforderungen an den Anwender

Fir die Anwendung des ekey home oder ekey multi Systems mit LAN RS-485 Konverter sind keine
besonderen Kenntnisse nétig. Nach ordnungsgemaBer Inbetriebnahme durch das Fachpersonal sind
keine Anderungen und Wartungen durchzufiihren, sofern sich die grundsétzlichen
Systemeigenschaften (Netzwerkstruktur, Adressierung, etc.) nicht andern.

4.6 LAN RS-485 Konverter

4.6.1 Funktion des Konverters

Der Konverter sendet bei bestimmten Aktivitdten am RS-485-Bus ein definiertes Datenpaket im
UDP-Protokoll Gber das Ethernet Netzwerk. Dieses Datenpaket kann ein Empfanger (Datensenke)
interpretieren und ein definiertes Ereignis setzen. Der Konverter unterstiitzt drei Protokolltypen -
rare, home und multi. Die Konfiguration des Protokolltyps und der Netzwerkeinstellungen werden
mit der Software ekey home converter LAN config durchgefihrt.

Der Konverter funktioniert in Verbindung mit folgenden ekey Steuereinheiten:

ekey home SE AP 1
ekey home SE AP 3
ekey home SE IN 1
ekey home SE IN 2
ekey home SE REG 1
ekey home SE REG 2
ekey multi SE REG 4

O oo o oo g

4.6.2 Bedienelement und optische Signale am Konverter

1 Status-LED
A 2 Taste
‘@{( 3 10/100-LED
pnq 4 Link/Activity-LED
N>
<] b
- &
T =

Abb. 2: Ubersicht des ekey home CV LAN RS-485

Der Konverter besitzt zwei Status-LEDs flir die Anzeige der Betriebszustande. Zwei LEDs an der
RJ45-Buchse fiir die Anzeige der Netzwerkstati. Eine Taste dient zum Neustarten des Gerats bzw.
Rlcksetzen des Gerdts auf Werkseinstellung.

Tastenbedienung Funktion

Taste >0,3 s gedriickt halten. Konverter wird neu gestartet.

Taste >10 s gedrilickt halten. Reset auf Werkseinstellung.
Tabelle 1: Tastenbedienung des ekey home CV LAN RS-485
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Status-LED blinkt grin.

Status-LED blinkt rot.

Status-LED leuchtet rot.

Untere Status-LED blinkt kurz rot.

Link/Activity-LED aus.

Link/Activity -LED blinked.

Link/Activity -LED ein.

10/100-LED aus.

10/100-LED ein.

Tabelle 2: Optische Signale des ekey home CV LAN RS-485

4.6.3 Werkseinstellungen

Beschreibung

Normalbetrieb.
Versendete Pakete kdnnen
entschlisselt werden.

Keine korrekte Koppelung.
Versendete Pakete kdnnen nicht
entschlisselt werden.

Softwarefehler/Update nétig.

Konverter wird gestartet/Reset auf
Werkseinstellungen wurden
durgefihrt.

Keine Netzwerkverbindung.

Netzwerkaktivitaten.

Aktive Netzwerkverbindung.

LAN-Geschwindigkeit 10Mb.

LAN-Geschwindigkeit 100Mb.

Der LAN RS-485 Konverter wird werkseitig mit folgenden Einstellungen ausgeliefert.

ekey converter LAN RS-485

IP-Adresse
Netzwerkmaske
Netzwerkgateway

Empfanger Port

Empfanger IP-Adresse

Abstandhalter
Protokoll Typ

Kommunikationstyp

192.168.1.250
255.255.255.0
0.0.0.0

56000

0.0.0.0

rare

nur Datenversand

Tabelle 3: Werkseinstellungen des ekey home CV LAN RS-485
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4.7 Protokolltypen

Der Konverter unterstitzt drei Protokolltypen zum Versenden von Datenpakete (ber das Ethernet
Netzwerk:

]

rare Protokoll: Komplexes Protokoll flir Systementwickler, die ein ekey home System

einbinden. Die Daten werden im Bindar-Format lGbertragen. Dieses Protokoll entspricht der

Werkseinstellung.

home Protokoll: Einfaches Protokoll fir Automatisierungstechniker, die ein ekey home
System einbinden. Die Daten werden im String-Format Ubertragen.

multi Protokoll: Einfaches Protokoll fir Automatisierungstechniker, die ein ekey multi

System einbinden. Die Daten werden im String-Format Ubertragen.

Die einzelnen Datenfelder kénnen durch den Abstandhalter getrennt werden. Dieses Zeichen wird

in den Einstellungen definiert. Der Abstandhalter ist beim home und multi Protokoll wirksam.

4.7.1 Aufbau des Datenpakets mit rare Protokoll

Das rare Protokoll ist nur in ekey home Systemen anwendbar. Der Aufbau des Protokolls stellt sich
wie folgt zusammen:

Position Datensatz

1
2

10

11

12

Tabelle 4: Aufbau des Datenpakets mit rare Protokoll

nVersion

nCmd

nTerminallD

strTerminalSerial

nRelayID

nReserved

nUserID

nFinger

strEvent
sTime

strName

strPresonallD

Datentyp Werte und Bedeutung

long

long

long

char[14]
char[1]

char[1]

long

long

char[16]
char[16]

unsigned
short

unsigned
short

3

0x88 = Dezimal 136.. mit Finger Tlre 6ffnen
0x89 = Dezimal 137.. schlechter oder unbekannter

Finger

Adresse des Fingerscanners.
Siehe untenstehende Berechnung.

0

0.. Relais 1
1.. Relais 2
2.. Relais 3

15.. Doppelrelais
Leer

Usernummer It. ekey home Steuereinheit:

1.. User1
2.. User 2
3.. User 3
99.. User 99

0.. Unbekannter User

Fingernummer It. ekey home Steuereinheit:

0.. Finger 1
1.. Finger 2
2.. Finger 3
8.. Finger 9
9.. Finger 0
13.. RFID
0

0

0

0
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Berechnung der Adresse des Fingerscanners

Zur Berechnung wird die Seriennummer des Fingerscanners benétigt. Diese befindet sich auf dem
aufgebrachten Etikett des Fingerscanners. Die Seriennummer setzt sich aus mehreren Teilen
zusammen:

Artikelnummer Produktionswoche Produktionsjahr Fortlaufende Nummer
aaaaaa ww vy SSSS
801310 10 11 0405

Tabelle 5: Aufbau der Seriennummer mit Beispiel

Berechnungsformel:
Adresse = (((yy * 53 + ww) * 655367)) + ssss) + 0x70000000
Berechnungsbeispiel:
ww = 10 = OxA
yy =11 = OxB
ssss = 0405 = 0x195
Adresse = (((OxA * 53 + 0xB) * 655367) + 0x195) + 0x70000000
= ((0x21D * 655367) + 0x195) + 0x70000000
= (0x21D0000 + 0x195) + 0x70000000
= 0x21D0195 + 0x70000000
= 0x721D0195
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4.7.2 Aufbau des Datenpakets mit home Protokoll

Das home Protokoll ist nur in ekey home Systemen anwendbar. Datenpakete werden bei jedem
erkannten Finger bzw. bei jeder Ablehnung am Fingerscanner. Die Datenfelder innerhalb des
Datenpaketes sind als ASCII codiert. Der Aufbau des Protokolls stellt sich wie folgt zusammen:

Datenfeld
Name

PAKETTYP 1
USER ID 4

FINGER ID 1

SERIENNR FS 14

AKTION 1

RELAIS 1

Stellen-
anzahl

Datentyp

String 1
String (dezimal) 0000-9999
String (dezimal) 0-9

String XXXXXX XX XX
XXXX

String 1,2

String 1-4; ,-,

Tabelle 6: Aufbau des Datenpakets mit home Protokoll

Beispiele:

Wertebereich Bedeutung

Pakettyp ,Nutzdaten™
Benutzernummer (Default 0000)

. linker kleiner Finger
. linker Ringfinger

. linker Mittelfinger

. linker Zeigefinger

. linker Daumen

. rechter Daumen

. rechter Zeigefinger
. rechter Mittelfinger
. rechter Ringfinger

. rechter kleiner Finger
. RFID

»~n-. Kein Finger

PPN N =

Stelle 1-6 = Artikelnummer
Stelle 7-8 = Produktionswoche
Stelle 9-10 = Produktionsjahr

Stelle 11-14 = fortlaufende Nummer

. Offnen
. Ablehnung unbekannter Finger

. Relais 1
. Relais 2
. Relais 3
. Relais 4
. Doppelrelais
»~n-. Kein Relais

SLer @ N

Der Fingerscanner im Beispiel besitzt die Seriennummer 80156809150025

o Offnen: Benutzer mit der Nummer 46 zieht seinen linken Zeigefinger, welcher Relais 2
schaltet Uber den Fingerscanner. Der Finger wird erkannt und die Steuereinheit schaltet
Relais 2. Folgender Datensatz wird gesendet:
1_0046_4_80156809150025_1_2

o Ablehnung: Ein unbekannter Finger wird Gber den Fingerscanner gezogen. Folgender
Datensatz wird gesendet:
1_0000_-_80156809150025_2 -
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4.7.3 Aufbau des Datenpakets mit multi Protokoll

Das multi Protokoll ist nur in ekey multi Systemen anwendbar und bei diesem System ein Muss.
Datenpakete werden bei jedem erkannten Finger bzw. bei jeder Ablehnung am Fingerscanner und
bei Aktivierung des digitalen Einganges versendet. Das Datenpaket wird bei jedem Fingerscanner
im ekey multi System versendet. Die Datenfelder innerhalb des Datenpaketes sind als HEXASCII
codiert. Der Aufbau des Protokolls stellt sich wie folgt zusammen:

Datenfeld Stellen-
Name anzahl

PAKETTYP 1
USER ID 4
USER NAME 10

USER STATUS 1

FINGER ID 1

SCHLUSSEL 1
ID

SERIENNR FS 14

NAME FS 4
AKTION 1
INPUT ID 1

Datentyp

String
String (dezimal)
String

String

String (dezimal)

String

String

String
String

String

Tabelle 7: Aufbau des Datenpakets mit multi Protokoll

Wertebereich Bedeutung

1
0000-9999

XXXXXXXXXX

OI 11 "

1_41 n"n

XXXXXX XX XX
XXXX

XXXX

1-8

1-41 s

Pakettyp ,Nutzdaten™
Benutzernummer (Default 0000)

Benutzername
xX.. alphanumerisch
-.. undefiniert

0.. Benutzer deaktiviert
1.. Benutzer aktiviert
»n.. undefiniert

.. linker kleiner Finger
.. linker Ringfinger

.. linker Mittelfinger

.. linker Zeigefinger

.. linker Daumen

. rechter Daumen

.. rechter Zeigefinger
. rechter Mittelfinger
.. rechter Ringfinger
.. rechter kleiner Finger
~~n-- Kein Finger

1.. Schlissel 1
2.. Schlissel 2
3.. Schlissel 3
4.. Schlissel 4
.. Undefiniert

CVLONOUTAWNKR

Stelle 1-6 = Artikelnummer

Stelle 7-8 = Produktionswoche
Stelle 9-10 = Produktionsjahr

Stelle 11-14 = fortlaufende Nummer

Fingerscannerbezeichnung

. Offnen

. Ablehnung unbekannter Finger
. Ablehnung Zeitfenster A

. Ablehnung Zeitfenster B

. Ablehnung inaktiv

. Ablehnung ,,Nur immer Nutzer"
. FS nicht mit SE gekoppelt

. digitaler Input

.. 1-minGtige Sperre der
Codetastatur

B.. 15-minttige Sperre der
Codetastatur

>ONOUIAWN

1.. digitaler Eingang 1
2.. digitaler Eingang 2
3.. digitaler Eingang 3
4.. digitaler Eingang 4
~~n-- Kein digitaler Eingang
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Beispiele:
Der Fingerscanner im Beispiel besitzt die Seriennummer 80156809150025

o Offnen: Benutzer mit der Nummer 3 und dem Namen ,Josef" zieht seinen rechten
Zeigefinger, welcher als Schliissel 2 das Relais 2 schaltet iber den Fingerscanner mit der
Nummer 2 und dem Namen ,GAR". Der Finger wird erkannt und Relais 2 schaltet.
Folgender Datensatz wird gesendet:

1_0003_----- JOSEF_1_7_2_80156809150025_-GAR_1_-

o Ablehnung Zeitfenster A: Benutzer mit der Nummer 3 und dem Namen ,Josef" zieht
seinen rechten Zeigefinger, welcher als Schliissel 2 das Relais 2 schaltet tber den
Fingerscanner mit der Nummer 2 und dem Namen ,GAR". Der Finger wird erkannt, aber der
Zutritt wird abgelehnt, da Josef nicht im aktiven Zeitfenster A zutrittsberechtigt ist.
Folgender Datensatz wird gesendet:

1_0003_----- JOSEF_1_7_2_80156809150025_-GAR_3_-

4.8 Konfigurationstool

Als Konfigurationstool dient die Software ekey home converter LAN config. Diese befindet sich auf
der mitgelierten CD des ekey home converter LAN RS-485 und steht auch als Download auf der
ekey Homepage bereit. Nachstehend der Link zum Downloadbereich: http://www.ekey.net.

4.8.1 Funktion des Konfigurationstools
Das Konfigurationstool dient zum Konfigurieren und Parametrieren des Konverters.
4.8.2 Voraussetzung fiir die Software

Die Software lauft nur auf MS-Windows-Betriebssystemen.

5 Technische Daten

Bezeichnung Einheit Werte
Versorgung vDC 8-24
Leistungsaufnahme w ca. 1
Temperaturbereich °C -25 bis +75
Baudrate auf RS-485-Seite Bd 115200
Schutzart IP 20

Tabelle 8: Technische Daten: ekey home CV LAN RS-485
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6 Systemaufbau

Der Konverter wird direkt in den ekey RS-485-Bus eingebunden.

6.1 ekey home Variante

Abb. 3: Ubersicht des ekey home Variante

1 LAN RS-485 Konverter

2 ekey RS-485-Bus

3 LAN-Verbindungskabel Fremdsystem
4 Fingerscanner

5 Fremdsystem

6 Steuereinheit

Die ekey home Variante beinhaltet einen Fingerscanner, eine Steuereinheit, einen Konverter und

eine Schnittstelle zum Fremdsystem. Dabei libergibt der Konverter das definierte Datenpaket vom
Fingerscanner an das Fremdsystem.

6.2 ekey multi Variante

@ "
AN
!
@O

Abb. 4: Ubersicht der ekey multi Variante

1 LAN RS-485 Konverter

2 LAN-Verbindungskabel Fremdsystem
3 Fremdsystem

4 ekey RS-485-Bus

5 Fingerscanner 1-4

6 Steuereinheit

Die ekey multi Variante beinhaltet bis zu vier Fingerscanner, eine Steuereinheit, einen Konverter
und eine Schnittstelle zum Fremdsystem. Dabei (ibergibt der Konverter das definierte Datenpaket
von jedem Fingerscanner an das Fremdsystem.
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7 Konfiguration des Konverters

7.1 Konfiguration vorbereiten

Fur die Konfiguration des Konverters werden folgende Komponenten benétigt:

PC mit MS-Windows-Betriebssystem und Ethernet-Schnittstelle;
Software ekey home converter LAN config;

Netzwerkkabel;

Netzteil.

Oo oo o

Falls Sie Ihr System bereits in Betrieb genommen haben muss der PC im gleichen Netzwerk sein,
wie der ekey home converter LAN RS-485.

Verbinden Sie den ekey home converter LAN RS5-485 ohne Router mit ihrem PC.

4321

//Déb%@@ //@

NVT AD
Aadjad
\

IL PIN | DESCRIPTION
1| RS485 (Clamp 1)

RS485 (Clamp 2)

Power supply (8-24V AC or
Power supply 8-24V DC)

A wWwN

Abb. 5: Verkabelungsplan fiir die Konfiguration des Konverters

1 PC mit MS-Windows-Betriebssystem
2 LAN RS-485 Konverter

3 Netzteil

4 Netzwerkkabel

Verkabeln Sie das System laut Verkabelungsplan Abb. 5.

ACHTUNG

Die Anschlisse der Gerate sind nicht verpolungsgeschutzt!
Mégliche Sachschéaden!
Prifen Sie vor Anschluss der Netzversorgung die Belegung der Adern sorgfaltig.

Schritt Handlungsanweisung

1. Verbinden Sie das Netzwerkkabel mit dem Konverter und dem PC.

2. Verbinden Sie das Netzteil mit der Netzversorgung.

Das System ist bereit fur die Einbindung ins Netzwerk.
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7.2 Einbinden des Konverters ins Netzwerk

Um den Konverter im Netzwerk zu identifizieren sind Einstellungen bezlglich des Netzwerkes nétig.
Dazu bendétigen Sie vom Systemadministrator eine IP-Adresse, die Netzwerkmaske und das
Netzwerkgateway.

Bereiten Sie das System flr die Einbindung in Netzwerk vor.

Siehe Konfiguration vorbereiten, Seite 14.

Schritt Handlungsanweisung

1. Starten Sie die Software ekey home converter LAN config.

2. Variante a:
Der Startbildschirm erscheint und der nicht konfigurierte ekey home converter LAN RS-
485 wird in der linken Gerateliste angezeigt. Wdhlen Sie den Konverter aus und gehen
Sie zu Schritt 3.
e ekey home converter LAN konfigurieren = = n

Dieses Werkzeug zeigt Ihnen vorhandene ekey home converter LAN im Subnetz Thres Netzwerks an.
Weiters erlaubt es Ihnen das Andern der Netzwerkkonfiguration der ekey home converter LAN.

P MAC Serien# Version

192.168.1.250 90c682200020 802137-1515-0657 3.2.16.8

IP zuweisen / Reset Converter pdate Anwendes SchlieBen

Variante b:

Der Startbildschirm erscheint und kein ekey home converter LAN RS-485 wird in der
linken Gerateliste angezeigt.

b ekey home converter LAN konfigurieren = n

Dieses Werkzeug zeigt Ihnen vorhandene ekey home converter LAN im Subnetz Thres Netzwerks an.
Weiters erlaubt es Thnen das Andern der Netzwerkkonfiguration der ekey home converter LAN.

IP MAC Serien# Version

IP zuweisen / Reset Converter pdate Anwendes SchlieBen

Klicken Sie auf IP zuweisen / Reset Converter damit Sie mit dem ekey home converter
LAN RS-485 eine Verbindung aufbauen kdénnen.

Im rechten Teil des Konfigurationstool 6ffnet sich die Eingabemaske.
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Schritt Handlungsanweisung

e ekey home converter LAN konfigurieren = e

Dieses Werkzeug zeigt Ihnen vorhandene ekey home converter LAN im Subnetz Thres Netzwerks an.
\Weiters erlaubt es Thnen das Andern der Netzwerkkonfiguration der ekey home converter LAN,

P MAC Serien# Version =/| Broadcast IP-Adresse :
MAC Adresse 00 00 00 00 00 00
Neue IP-Adresse 0.0.0.0
Netzwerkmaske (0 = automatisch) | 0.0.0.0
Netzwerkgateway 0.0.0.0

IP zuweisen / Reset Converter Update SchlieBen

Bestimmen Sie die MAC-Adresse des ekey home converter LAN RS-485. Die 12-stellige
MAC-Adresse befindet sich auf dem Aufkleber auf der Unterseite des Konverters.

Geben Sie die ermittelte MAC-Adresse ein.

e ekey home converter LAN konfigurieren = e

Dieses Werkzeug zeigt Ihnen vorhandene ekey home converter LAN im Subnetz Thres Netzwerks an.
\Weiters erlaubt es Thnen das Andern der Netzwerkkonfiguration der ekey home converter LAN,

P MAC Serien# Version =/| Broadcast IP-Adresse .
MAC Adresse 90 ¢6 82 20 00 20
Neue IP-Adresse 0.0.0.0
Netzwerkmaske (0 = automatisch) | 0.0.0.0
Netzwerkgateway 0.0.0.0

1P zuweisen / Reset Converter Update SchlieBen

3. Geben Sie die gewlinschte neue IP-Adresse, die Netzwerkmaske und das
Netzwerkgateway in die Eingabefelder ein.

e ekey home converter LAN konfigurieren = [

Dieses Werkzeug zeigt Ihnen vorhandene ekey home converter LAN im Subnetz Thres Netzwerks an.
\Weiters erlaubt es Thnen das Andern der Netzwerkkonfiguration der ekey home converter LAN,

P MAC Serien# Version =/| Broadcast IP-Adresse .
MAC Adresse | 90 c6 82 20 00 20
Neue IP-Adresse 168.254.224.99
Netzwerkmaske (0 = automatisch) | 255.255.0.0
Netzwerkgateway 0.0.0.0

IP zuweisen / Reset Converter Update SchlieBen

4. Klicken Sie auf ;Anwenden‘,
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Schritt Handlungsanweisung
5. Nach einigen Sekunden erscheint der konfigurierte ekey home converter LAN RS-485 in
der linken Gerateliste.
e ekey home converter LAN konfigurieren - oIEl

Dieses Werkzeug zeigt Ihnen vorhandene ekey home converter LAN im Subnetz Thres Netzwerks an.
Weiters erlaubt es Ihnen das Andern der Netzwerkkonfiguration der ekey home converter LAN.

P MAC Serienz Version
168.254.224.99 90682200020 802137-1515-0657 3.2.16.8

IP zuweisen / Reset Converter Update 3.2.16.8 Anwendel SchlieBen

Der ekey home converter LAN RS5-485 ist im Netzwerk erreichbar und bereit flr die Konfiguration
der Datenpakete.

IP MAC Serien# Version
169.254.224.99 90 c6 B2 20 00 01 802137-1315-0218 3.2.15.18
IP Adresse des ekey MAC-Adresse des ekey Seriennummer des ekey Firmwareversion

home CV LAN RS-485 home CV LAN RS-485 home CV LAN RS-485

Tabelle 9: Beschreibung der Gerateliste

7.3 Konfigurieren der Datenpakete

Mit Hilfe des Konfigurationstools kénnen Sie die Datenpakete konfigurieren und parametrieren. Es
mussen folgende Punkte eingestellt werden:

der Empfanger Port;

die Empfanger IP-Adresse;
der Abstandhalter;

der Protokoll Typ;

o o o o

Empfanger Port und Empfianger IP Adresse

Der Empfanger Port und die Empfanger IP-Adresse definieren den Empfanger (Datensenke)
eindeutig im Netzwerk.

Der Empfanger Port und der werkseitig eingestellte Sender Port (56000) missen im Netzwerk
freigeschalten sein. Achten Sie auf die Router-Einstellungen, dass die definierten Ports auch frei
zum Empfanger geroutet werden.

Abstandhalter und Protokolltyp

Der Abstandhalter und der Protokolltyp definieren die Zusammensetzung des Datenpakets. Das
definierte Datenpaket muss vom Empfanger gelesen und interpretiert werden kénnen.

Es gibt drei verschiedene Protokolltypen, die Sie je nach System einsetzen kdénnen.

E Siehe Protokolltypen, Seite 8.
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Kommunikationstyp

Beim ekey home converter LAN RS-485 funktioniert nur ein Datenversand. Daher muss der
Kommunikationstyp auf nur Datenversand| eingestellt bleiben.

Stimmen Sie das Datenpaket auf die Méglichkeiten des Empfangers (Datensenke) ab. Beachten Sie
dazu die Unterlagen des Fremdsystems-Anbieters.

Der Konverter muss im Netzwerk eingebunden sein.

@ Siehe Einbinden des Konverters ins Netzwerk, Seite 15.

Schritt Handlungsanweisung

1. Klicken Sie auf den gewiinschten ekey home converter LAN RS-485 in der Gerateliste.

e ekey home converter LAN konfigurieren = = “

Dieses Werkzeug zeigt Thnen vorhandene ekey home converter LAN im Subnetz Thres Netzwerks an.
Weiters erlaubt es Ihnen das Andern der Netzwerkkonfiguration der ekey home converter LAN.

P MAC Serien# Version
168.254.224.99 90682200020 802137-1515-0657 3.2.16.8

IP zuweisen / Reset Converter u

A SchiieBen
2. Im rechten Teil des Konfigurationstool 6ffnet sich die Eingabemaske.
e ekey home converter LAN konfigurieren = = 7

Dieses Werkzeug zeigt Thnen vorhandene ekey home converter LAN im Subnetz Thres Netzwerks an.
Weiters erlaubt es Thnen das Andern der Netzwerkkonfiguration der ekey home converter LAN.

P MAC Serienz Version =I| ekey home converter LAN

168.254.224.99 90c682200020 802137-1515-0657 3.2.16.8 IP-Adresse 168.254.224.99
Netzwerkmaske (0 = automatisch) | 255.255.0.0
Netzwerkgateway 0.0.0.0

= UDP Versand
‘ émpﬁhger ﬁort 56000

Empfanger IP-Adresse 0.0.0.0
Abstandhalter I
Protokoll Typ rare

IP zuweisen / Reset Converter Update 3.2.16.8 Anwenden ‘ SchlieBen
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Schritt Handlungsanweisung

3. Geben Sie den Empfanger Port und die Empfanger IP-Adresse in die Eingabefelder ein.

R ekey home converter LAN konfigurieren

Dieses Werkzeug zeigt Ihnen vorhandene ekey home converter LAN im Subnetz Thres Netzwerks an.
Weiters erlaubt es Thnen das Andern der Netzwerkkonfiguration der ekey home converter LAN,

P MAC Serien# Version =/| ekey home converter LAN i

168.254.224.99 90682200020 802137-1515-0657 3.2.16.8 IP-Adresse 168.254.224.99
Netzwerkmaske (0 = automatisch) | 255.255.0.0
Netzwerkgateway | 0.0.0.0

=| UDP Versand

Empfanger Port | 51000
Empfanger IP-Adresse 168.254.224.98
Abstandhalter .
Protokoll Typ rare

1P zuweisen / Reset Converter Update 3.2.16.8

SchlieBen

4. Wahlen Sie einen Abstandhalter und den Protokoll Typ aus.

"= ekey home converter LAN konfigurieren

Dieses Werkzeug zeigt Thnen vorhandene ekey home converter LAN im Subnetz Thres Netzwerks an.
Weiters erlaubt es Thnen das Andern der Netzwerkkonfiguration der ekey home converter LAN.

i MAC Serien# Version =l ekey home converter LAN

168.254.224.99 90682200020 802137-15150657 3.2.16.8 IP-Adresse 168.254.224.99
Netzwerkmaske (0 = automatisch) 255725503
Netzwerkgateway | 0.0.0.0

=| UDP Versand.

Empfanger Port 61000
?npﬁnger IP-Adresse 168.254.224.98
Abstandhalter #
Protokoll Typ | home

IP zuweisen / Reset Converter Update 3.2.16.8

SchlieBen

5. Klicken Sie auf

Die Konfiguration der Datenpakete ist abgeschlossen. Der Konverter ist bereit fir die Installation.

Ist der Konverter bereits im System eingebunden entfallt die Installation.
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8 Installation

A ACHTUNG

Montieren und verkabeln Sie das Produkt richtig, bevor Sie es mit Strom versorgen.
Mogliche Sachschéaden!
Stellen Sie die Verbindung zur Netzversorgung noch nicht her!

@ Montieren Sie das System laut mitgelieferter Montageanleitung.

@ Verkabeln Sie das System laut mitgeliefertem Verkabelungsplan.

Schritt Abbildung Beschreibung

1. i Stellen Sie den Montagezustand der Gerdte sicher. SchlieBen Sie die
Abdeckungen.

2. i Verbinden Sie das Netzteil mit der Netzspannung.

3. Die Status-LED blinkt rot: Keine korrekte Koppelung. Versendete Pakete

kénnen nicht entschliisselt werden.

4. Die Status-LED blinkt griin: Normalbetrieb. Versendete Pakete kdnnen
entschlisselt werden.
5. Falls keine LED leuchtet, priifen Sie die Verkabelung und die

Spannungsversorgung.

Das System wurde installiert. Die datentechnische Koppelung der zwei Systeme erfolgte. Das
System ist einsatzbereit.

Fur Informationen bezliglich der Weiterverarbeitung der gesendeten Datenpakete im Fremdsystem
schlagen Sie in den Unterlagen Ihres Fremdsystem-Anbieters nach.
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9 Software updaten

Das Softwareupdate wird iber das Konfigurationstool ausgeldst. Das System muss flir das Update
vorbereitet werden.

Siehe Konfiguration vorbereiten, Seite 14.

Schritt Handlungsanweisung

1.
2.

Starten Sie die Software ekey home converter LAN config.

Der Startbildschirm erscheint.

e ekey home converter LAN konfigurieren

Dieses Werkzeug zeigt Thnen vorhandene ekey home converter LAN im Subnetz Thres Netzwerks an.
Weiters erlaubt es Thnen das Andern der Netzwerkkonfiguration der ekey home converter LAN.

i MAC Serien# Version
168.254.224.93 90¢682200020 802137-1515-0657 2.1.11.24

IP zuweisen / Reset Converter Up

SchiieBen

Wadhlen Sie den Konverter aus, denn Sie updaten wollen.

o ekey home converter LAN konfigurieren

Dieses Werkzeug zeigt Ihnen vorhandene ekey home converter LAN im Subnetz Thres Netzwerks an.
\Weiters erlaubt es Thnen das Andern der Netzwerkkonfiguration der ekey home converter LAN,

P MAC Serien® Version =| ekey home converter LAN
IP-Adresse
Netzwerkmaske (0 = automatisch)
[Netzwerkgateway
=| UDP Versand
Empﬁnger Pbrt

Empfanger IP-Adresse
| Abstandhatter
Protokoll Typ

| 168.254.22.99
255.255.0.0
| 0.0.0.0

| 61000

168.254.224.98

| #

home

IP zuweisen / Reset Converter Update 3.2.16.8 Anwenden l

SchlieBen

Nach einigen Sekunden erscheint der upgedatete ekey home converter LAN RS-485 in

der linken Gerateliste.
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Schritt Handlungsanweisung

b ekey home converter LAN konfigurieren Bl n

Dieses Werkzeug zeigt Ihnen vorhandene ekey home converter LAN im Subnetz Thres Netzwerks an.
Weiters erlaubt es Thnen das Andern der Netzwerkkonfiguration der ekey home converter LAN,

P MAC Serien# Version
168.254.224.99 90¢682200020 802137-1515-0657 3.2.16.8

IP zuweisen / Reset Converter Update 3.2.16.8 Anwendes SchlieBen

Der Konverter wurde upgedatet.

10 Konverter neu starten

Der Neustart wird Gber den Konverter ausgeldst. Die konfigurierten Einstellungen des Konverters
bleibt dabei erhalten.

Schritt Abbildung Beschreibung Anzeige
6. Betatigen Sie die Taste mit dem Betatigungsstab Status-LED
fur mindestens 0,3 s. BlITlE et
Untere
= Status-LED
blinkt kurz
rot.

Der Konverter wurde neu gestartet.
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11 Reset auf Werkseinstellung

Sie kénnen den Konverter entweder iber das Konfigurationstool oder tber den Konverter auf
Werkseinstellungen zurlicksetzen. Das Zurlicksetzen auf Werkseinstellung |6scht die konfigurierten

Einstellungen am Konverter und setzt diese auf die werkseitigen zurtick.

Siehe Werkseinstellungen, Seite 7.

11.1 Reset iiber das Konfigurationstool

Das Zuriicksetzen auf Werkseinstellung wird Giber das Konfigurationstool ausgeldst. Das System

muss flr den Reset vorbereitet werden.

Siehe Konfiguration vorbereiten, Seite 14.

Schritt Handlungsanweisung
1. Starten Sie die Software ekey home converter LAN config.

2. Der Startbildschirm erscheint.

b ekey home converter LAN konfigurieren

Dieses Werkzeug zeigt Thnen vorhandene ekey home converter LAN im Subnetz Thres Netzwerks an.
Weiters erlaubt es Ihnen das Andern der Netzwerkkonfiguration der ekey home converter LAN.

P MAC Serienz Version
168.254.224.99 90c682200020 802137-1515-0657 3.2.16.8

IP zuweisen / Reset Converter Update 3.2.16.8 ender SchlieBen
3. Wahlen Sie den Konverter aus, denn Sie zurlicksetzen wollen.
e ekey home converter LAN konfigurieren - oIEl
Dieses Werkzeug zeigt Thnen vorhandene ekey home converter LAN im Subnetz Thres Netzwerks an.
Weiters erlaubt es Thnen das Andern der Netzwerkkonfiguration der ekey home converter LAN,
P MAC Serienz Version = ekey home converter LAN
168,254.224.99| 90 ¢6 82 20 00 20 | 802137-15150657 [ 3.2.468 | IP-Adresse 168.254.224.99
Netzwerkmaske (0 = automatisch) | 255.255.0.0
Netzwerkgateway 0.0.0.0
=1| UDP Versand
Empfanger Port 61000
Empfanger IP-Adresse 168.254.224.98
Abstandhalter #
Protokoll Typ home
IP zuweisen / Reset Converter Update 3.2.16.8 Anwenden l SchlieBen

4. Klicken Sie auf IP zuweisen / Reset Converter.
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Schritt Handlungsanweisung

5. Die werkseitigen Einstellungen werden in der Eingabemaske angezeigt.

e ekey home converter LAN konfigurieren = e n

Dieses Werkzeug zeigt Ihnen vorhandene ekey home converter LAN im Subnetz Thres Netzwerks an.
Weiters erlaubt es Thnen das Andern der Netzwerkkonfiguration der ekey home converter LAN,

P MAC Seriens Version |=I| Broadcast IP-Adresse
168.254.224.99 90682200020 802137-1515-0657 3.2.16.8 | MAC Adresse | 90 6 82 20 00 20
Neue IP-Adresse 192.168.1.250
Wr;l;.tzt;reirkm;skie (0 = automatisch) iéé:iésfzss‘o
Netzwerkgateway 0.0.0.0

1P zuweisen / Reset Converter Update 3.2

6. Klicken Sie aufi nwende

7. Nach einigen Sekunden erscheint der nicht konfigurierte ekey home converter LAN RS-
485 in der linken Geréateliste.

e ekey home converter LAN konfigurieren = = n

Dieses Werkzeug zeigt Thnen vorhandene ekey home converter LAN im Subnetz Thres Netzwerks an.
Weiters erlaubt es Ihnen das Andern der Netzwerkkonfiguration der ekey home converter LAN,

P MAC Serien# Version
192.168.1.250 90c682200020 802137-1515-0657 3.2.16.8

IP zuweisen / Reset Converter Update Anwenden SchlieBen

Der Konverter wurde auf Werkseinstellung zuriickgesetzt. Sie kénnen nun das System wieder in
Betrieb nehmen.

E Siehe Einbinden des Konverters ins Netzwerk, Seite 15.
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154

11.2 Reset iiber die Hardware

Das Zuricksetzen auf Werkseinstellung wird Gber den Konverter ausgeldst.

Schritt Abbildung Beschreibung Anzeige
1. Betdtigen Sie die Taste mit dem Betatigungsstab Status-LED
far mindestens 10 s. blinkt rot.
Untere
== Status-LED
blinkt kurz
rot.

Der Konverter wurde auf Werkseinstellung zuriickgesetzt. Sie kénnen nun das System wieder in
Betrieb nehmen.

Siehe Konfiguration des Konverters, Seite 14.

12 Instandhaltung

Das System ist grundsatzlich wartungsfrei.

13 Demontage und Entsorgung

Gem. Richtlinie 2002/96/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom 27. Januar 2003
Uber das Inverkehrbringen, die Riicknahme und die umweltfreundliche Entsorgung von Elektro- und
Elektronikgerate (WEEE) sind nach dem 13.08.2005 gelieferten Elektro- und Elektronik-Altgerate
der Wiederverwertung zuzufihren und dirfen nicht im Hausmull entsorgt werden. Da die
Entsorgungsvorschriften innerhalb der EU von Land zu Land unterschiedlich sein kénnen, sprechen
Sie Ihren Fachhandler im Bedarfsfall an.

14 Konformitatserklarung

Hiermit erklart ekey biometric systems GmbH, dass das Produkt den einschléagigen Bestimmungen
der Richtlinie Elektromagnetische Vertraglichkeit 2004/108/EG der Europdischen Union entspricht.
Den vollstandigen Text der Konformitatserkldrungen finden Sie unter http://www.ekey.net.

15 Urheberschutz

Copyright © 2015 ekey biometric systems GmbH.

Inhalte, Artwork und alle enthaltenen Ideen dieser Bedienungsanleitung unterliegen den geltenden
Urheberrechtsgesetzen. Eine Ubermittlung, Uberlassung oder Weitergabe dieses Inhalts oder Teilen
daraus an Dritte bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung von ekey biometric systems
GmbH. Original-Dokumentation.
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